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PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL

D 1 CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Bisagra de serie Cierre de serie
standard hinge standard door handle

Bisagra metalica 80 kgs Palanca inox giro 90°
(Opcional) (Opcional)
Metal hinge 80kgs Stainless steel lever 90°

Escuadra a presion
pressure brackets

CONSERVACION / REFRIGERATION (>0°C) CONGELACION / FREEZING (-30a0°C)
Espesor de Hoja estandar*/Standard door thickness* 90 mm
Dimensiones de Luz estandar*/Standard doorway space* 1900x900 - 2000x1000 - 2200x1200 mm
Espesor de Panel/Pared/Thickness of panel/wall 240 mm
Ancho de Luz Maximo/Maximum doorway width 1200 mm*
Alto de Luz Maximo/Maximum doorway height 2200 mm*
Resistencia calefactora/Heating Resistence 15W/m
Pisadera [ Doorstep panel Opcional  Optional De serie [ As standar

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



HINGED DOOF FOR COMMERCIAL USE

DESCRIPCION

Puerta pivotante frigorifica para uso comercial e industrial en
camaras de temperatura positiva y conservacion de congelados.
Transito normal de carros y traspaletas.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con rotura de
puente térmico disefiada para conseguir la maxima eficiencia
energética mediante Nylon de 24 mm y perfil de EPDM.

El marco se ha disefiado para que la puerta sea muy eficiente
energéticamente con una resistencia de sélo 15w/ml es suficiente
para un éptimo funcionamiento con temperaturas de camaras de
hasta -40°C.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de
presion, que garantizan un excelente acabado y aportan gran
rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

Pisadera de acero inoxidable de serie en camaras de BT con rotura
de puente térmico y sistema anti-hundimiento.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas inyectadas con poliuretano rigido de 43-45 kg/m3 libre de
CFC y chapa de acero galvanizado prelacado poliéster con film de
proteccioén, blanco 9010 y calidad alimentaria.

Rotura de puente térmico en hojas frigorificas mediante perfil de
PVC.

Burletes esponjosos para un mejor sellado, facilmente sustituible
en caso necesario.

Tornilleria en acero inoxidable.

CARACTERISTICAS HERRAJES

Bisagras de poliamida con embellecedores de ABS y regulacion en las
tres dimensiones.

Cierre de poliamida con embellecedores de ABS, regulacién de picaporte,
cerradero y llave incluida.

OPCIONALES

Pisadera de acero inoxidable adaptada a suelo de panel
Pisadera con sistema anti-hundimiento de acero inoxidable para
conservacion.

Proteccidn acero inoxidable de espesor 1,2 mm
Proteccidn polietileno de espesor 5 mm

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar [CONSULTAR RAL)
Bisagras y cierre alta calidad 160 €

Paso capilla con cortina de lamas 300 €

Barra antipanico 221 €

* Consultar otras medidas diferentes a las estandar
* Please consult us for other dimensions.

www.impafri.com

o ra Impafn
Edition 10-2021

DESCRIPTION

Hinged door for commercial and industrial use in refrigeration and
freezer rooms for normal transit of pallet trolleys.

DOORFRAME DETAILS

Frame composed of 6063 aluminum profiles withthermal bridge
break designed to achieve maximum energy efficiency through 24
mm Nylon and EPDM profile.

The frame has been designed so that the door is very energy efficient
with a resistance of only 15w / ml. It is sufficient far optimal aperation
with chamber temperatures of down to -40 °C.

Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall.

Easy to assemble on site. The main frame cavers the entire panel cut
to meet with the polyurethane, and then the frame cover is fitted.
The profiles of the frame are joined together by means of pressure
brackets, which guarantee an excellent finish and provide rigidity.

Screw are hidden under aluminium casing.

Standard stainless steel doorstep panel in freezing rooms with
thermal bridge break and anti-sinking system.

DOOR CHARACTERISTICS

Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane
of 43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film, in
white 9010 and food graded.Break of thermal bridge in refrigerated
sheets using PVC profiles.Spongy seals which are easily replaceable
if necessary.

Stainless steel screws.

DETAILS OF FITTINGS.

Polyamide hinges with ABS trims with adjustments passible in
all three dimensions.Polyamide closure with ABS trims, handle
adjustment with lock and key included.

AS AN OPTION

Stainless steel doorstep panel adapted to the fl oor panel.
Stainless steel doarstep panel with anti-sinking system.
1.2mm stainless steel protection.

5mm polyethelene protection.

Door finish in stainless steel.

Door finish in standard colour (RAL CONSULT]

High quality hinges and door handles 160 €

Overhead fi ttings with PVC curtains 300 €

Emergency opening latch 221 €
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D 1 DIMENSIONES / DIMENSIONS
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*Hueco de pared o panel en obra.
*Panel or wall hale for assembly on site.
LEYENDA / KEY
Ancho Luz / Doorway width
“ Alto luz / Doorway height
Ancho hueco Panel* [ Panel width* Largo / Length
m Alto hueco Panel* [ Panel height* Ancho [ Width
E Espesor Puerta / Door thickness
n Espesor Pared / Wall thickness Fondo / Depth

PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL

H + 60
CH=H+25
H

DIMENSIONES DEL FOSO

Conservacion [ Refrigeration
(>0°C)

Congelacidn [ Freezing
(-30a0°C)
L+292 mm

110 mm

30 mm 40 mm

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



Detalle pisadera
doorstep detail

2021

HINGED DOOF FOR COMMERCIAL USE
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*Precios con portes incluidos en peninsula, Islas
Canarias e Islas Baleares
shipping prices included

MT (Media T° 0°C) Hoja 90mm/Panel

80mm

BT (Baja T* -20°C) Hoja 90mm/Panel 100mm

Ancho/ Lacado Carta Lacado Carta de
. Lacado Blanco | Inox-Inox Lacado Blanco Inox-Inox
With(mm) de Colores Colores
981 € 1.111¢€ 1.193 € 1.170€ 1.300€ 1.382¢€
1.009 € 1.170€ 1.243 € 1.209 € 1.371€ 1444 €
1.083 € 1.248 € 1.353 € 1.298 € 1.463 € 1.568 €

1.218¢€

1430€

1565€

l4e2€

1.674€

MODELO IH1 CON CIERRE INOX FH2C Y BISAGRAS ACERO FH2B

1.808 €

1.370€ 1.346 €
1.185€ 1.346 € 1.420¢€ 1.386 € 1.547 € 1.620€
1.259€ l424€ 1.529€ 1.475€ 1.640€ 1744 €
1.395€ 1607 € 1741 € 1.638€ 1.850€ 1.985€

www.impafri.com



PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL

D 1 CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS
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Cierre de palanca con dos puntos
y bisagra inox IH2

Palanca acero inox giro 80° y bisagra
metalica 80 kilos
Stainless steel lever 90°

CONSERVACION / REFRIGERATION CONGELACION / FREEZING

(>0°C) (-30a0°C)
Eopce o e arténdor 50,100/ 120 mm
Thickness of panci/wall > 40 mm
b 1800 mm*
ﬁé&ﬂfﬁ‘d’o‘my" height 3000mm*
e 15Wim
Pisadera [ Doorstep panel Opcional / Optional De serie [ As standar
* Consultar otras medidas diferentes a las estandar | * Please consult us for other dimensians.
26 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



DESCRIPCION

Puerta pivotante frigorifica para uso industrial en camaras de
temperatura positiva, conservacion de congelados y tuneles de
congelacion. Transito intenso de carros, traspaletas y carretillas
elevadoras.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco reforzado disefiado para puertas industriales de grandes
dimensiones y uso intensivo, compuesto por perfiles de aluminio
6063 con rotura de puente térmico disefiada para conseguir la
maxima eficiencia energética mediante Nylon de 24 mm y perfil de
EPDM.

El marco se ha disefiado para que la puerta sea muy eficiente
energéticamente con una resistencia de solo 15w/ml es suficiente
para un éptimo funcionamiento con temperaturas de camaras de
hasta -40°C.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.

Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de
presion, que garantizan un excelente acabado y aportan gran
rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

Pisadera de acero inoxidable de serie en camaras de BT con rotura
de puente térmico y sistema anti-hundimiento.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas inyectadas con poliuretano rigido de 43-45 kg/m3 libre de
CFC, marco perimetral de aluminio 6063 lacado texturizado anti-
arafiazos gris 7012 y chapa de acero galvanizado y prelacado de
poliéster con film de proteccion, blanco 9010 y calidad alimentaria.
Rotura de puente térmico en hojas frigorificas mediante perfil de
PVC.

Burletes esponjosos para un mejor sellado y facilmente sustituibles
en caso necesario.

Tornilleria de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS HERRAJES

Bisagras de alta calidad ensayadas a 200.000 ciclos, de fundicién
de zinc, eje de acero inoxidable, con regulacion en las tres
dimensiones y parada a los 118° de apertura.

Cierre de palanca con giro a 90° ensayadas a 200.000 ciclos, de
acero inoxidable.

Para puertas de grandes dimensiones, cierre de palanca con 2
puntos y bisagras en acero inoxidable.

OPCIONALES

Pisadera de acero inoxidable adaptada a suelo de panel

Pisadera con sistema anti-hundimiento de acero inoxidable para
conservacion.

Proteccidn acero inoxidable de espesor 1,2 mm

Proteccidn polietileno de espesor 5 mm

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar [CONSULTAR RAL)

Paso capilla con cortina de lamas. 300 €

www.impafri.com

CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra Impafn
Edition 10-2021

DESCRIPTION

Refrigerating pivoting door for industrial use in positive temperature
coldrooms, frozen storage and freezing tunnels. Intensive use of
trolleys, pallets and forklifts.

DOORFRAME DETAILS

Reinfarced frame designed for industrial doors with large dimensions
and for intensive use, composed of 6063 aluminium profiles with
thermal bridge break designed to achieve maximum energy efficiency
through 24 mm Nylon and EPDM profiles.

The frame has been designed so that the door is very energy efficient
with a resistance of only 15w / ml. It is sufficient for optimal operation
with coldrooms temperatures down to -40 ° C.

Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall.

Easy to assembly on site. The main frame covers the entire panel cut,
to meet with the polyurethane, and then the frame cover is fitted.
The profiles of the frame are joined together by pressure brackets,
which guarantee an excellent finish and provide rigidity.

Screws hidden by aluminum caps.

Standard stainless steel doorstep panel in freezer rooms with
thermal bridge break and anti-sinking system.

DOOR CHARACTERISTICS

Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane of
43-45 kg / m3, pre-lacquered palyester with protective film, in white
9010, and food graded.

Break of thermal bridge in refrigerated sheets using PVC profiles.
Spongy seals which are easily replaceable if necessary.

Stainless steel screws.

DETAILS OF FITTINGS.

High quality hinges tested at 200,000 cycles, zinc casting, stainless
steel shaft, adjustable in all three dimensions, with a stop at 118° of
opening.

Locking lever with 90° rotation tested at 200,000 cycles.

Stainless steel

AS AN OPTION

Stainless steel doorstep panel adapted to the fl oor panel.
Stainless steel doorstep panel with anti-sinking system.
1.2mm stainless steel protection.

5mm polyethelene protection.

Door finish in stainless steel.

Daoor finish in standard colour [RAL CONSULT)

Overhead fittings with PVC curtains 300 €

27
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*Hueco de pared o panel en obra.
*Panel or wall hale for assembly on site.

L+372

H+ 186

L+120

CL=L+50

L

S+50

L+194

g
0

LEYENDA / KEY

Ancho Luz / Doorway width
“ Alto luz / Doorway height

E Espesor Puerta / Door thickness
m Espesor Pared / Wall thickness

Ancho hueco Panel* [ Panel

width*

Alto hueco Panel* [ Panel

height*

Largo / Length
Ancho [ Width

Fondo / Depth

PUERTA PIVOTANTE INDUSTRIAL

DIMENSIONES/ DIMENSIONS

H+ 60

H+ 25

CH=

DIMENSIONES DEL FOSO

CONSERVACION / REFRIGERATION
(>0°C)

L+372mm

140 mm

40 mm

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.

CONGELACION | FREEZING
(-30a0°C)

160 mm

50mm



Ancho/
Width
(mm)]

Alto/
Height
(mm]

MT (Media temperatura 0°C) Hoja
80 mm / Panel 80 mm

BT (Baja temperatura -20°C) Hoja
100 mm / Panel 100 mm

ra Impafn

Edition 10-2021

BT (Baja temperatura -40°C) Hoja

120 mm /Panel 180 mm

Lacado Inox-Inox Lacado carta | Lacado Inox-Inox Lacado Lacado Inox- Lacado

Blanco RAL Blanco carta RAL Blanco Inox carta RAL
1.297€ | 1.385€ 1441 € 1.728€ | 1.815€ 1.871€ 1.823€ | 1.914¢€ 1.971 €
1.355€ | 1.459¢€ 1.525¢€ 1.829€ | 1.933¢€ 1.999€ 1.931€ | 2.038¢€ 2.106 €
1416 € 1.537€ 1.614¢€ 1.921€ 2.042€ 2.118 € 2.030€ 2.154 € 2.234€
1476 € | 1.679¢€ 1.704¢€ 2.075€ | 2.214¢€ 2.303¢€ 2.191€ | 2.334€ 2.425¢€
1.508 € 1.717 € 1.747 € 2.109€ 2.256 € 2.348 € 2.230€ 2.380€ 2.475 €
1.602€ | 1.762¢€ 1.863€ 2.169€ | 2.328¢€ 2.429 € 2.293€ | 2456 € 2.559€
1665€ | 1.908¢€ 1959¢€ 2.339€ | 2519¢€ 2.633 € 2.470€ | 2.654€ 2.771 €
2.483€ | 2.916€ 2.813€ 3.356€ | 3.558¢€ 3.686 € 3.494€ | 3.701€ 3.832¢€
2.779€ | 3.004¢€ 3.147¢€ 3.452€ | 3.678¢€ 3.820€ 3.599€ | 4.060€ 3.975¢€
2.847€ | 3.096 € 3.255€ 3.552€ | 4.032¢€ 3.960 € 3.937€ | 4.192¢€ 4.353 €
3.145€ | 3.420€ 3.595€ 3.895€ | 4.170€ 4.345€ 4.057€ | 4.568€ 4.515 €
3.216€ | 3.518€ 3.709€ 3.997€ | 4.530¢€ 4.491 € 4.398€ | 4.706 € 4.901€
3.251€ | 3.795€ 3.762 € 4.267€ | 4.580€ 4.779 € q4q2€ | 4.761 € 4.963 €
3.287€ | 3.842€ 3.816 € 4.307€ | 4.631€ 4.836 € 4.486€ | 4.816 € 5.025 €

www.impafri.com

*Precios con portes no incluidos
shipping prices unincluded
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D PUERTA CORREDERA COMERCIAL

RACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pieza Guiado Inferior

Escuadra a presion
Pressure brackets

Palanca corredera
Sliding lever

CONSERVACION | REFRIGERATION (> 0°C) CONGELACION / FREEZING (-30a0°C)

Espesor de Hoja estandar*/Standard door thickness* 90 mm

Dimensiones de Luz estandar*/Standard doorway space* 1900x900 - 2000x1000 - 2200x1200 mm
Espesor de Panel/Pared/Thickness of panel/wall 240 mm

Ancho de Luz Maximo/Maximum doorway width 1200 mm

Alto de Luz Maximo/Maximum doorway height 2600 mm

Resistencia calefactora/Heating Resistence 15W/m
Pisadera/Doorstep panel Opcional / Optional De serie [ As standar

* Consultar otras medidas diferentes a las estandar | * Please consult us for other dimensions.

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



DESCRIPCION

Puerta corredera frigorifica para uso comercial e industrial en
camaras de temperatura positiva y conservacion de congelados.
Transito normal de carros y traspaletes.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco reforzado disefiado para puertas industriales de grandes
dimensiones, compuesto por perfiles de aluminio 6063 con rotura
de puente térmico para conseguir la maxima eficiencia energética
mediante Nylon de 24 mm y perfil de EPDM.

El marco se ha disefiado para que la puerta sea muy eficiente
energéticamente. Una resistencia de sélo 15W/ml es suficiente
para un éptimo funcionamiento con temperatura de camaras de
hasta -40°C.

Marco adaptable a todos los espesores de panel/pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Perfiles de marco se unen entre si mediante escuadras de presion,
que aportan gran rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

Pisadera de acero inoxidable de serie con sistema anti-hundimiento
y con rotura de puente térmico en congelacion.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas inyectadas con poliuretano rigido de 43-45 kg/m3 libre de
CFC y chapa de acero galvanizado prelacado poliéster con film de
proteccion, blanco 9010 y calidad alimentaria.

Rotura de puente térmico en hojas frigorificas mediante perfil de
PVC.

Burletes esponjosos para un mejor sellado, facilmente sustituible
en caso necesario.

Tornilleria en acero inoxidable.

CARACTERISTICAS HERRAJES

Sistema de correderaligero, con guia de aluminio en dos partes para
facilitar el transporte y la colocacién y rodamientos de poliamida
que garantizan una rodadura suave y silenciosa.

Facilidad de colocacién y regulacion.

Tirador interior y exterior para puertas de pequefias dimensiones,
palanca de apertura interior y exterior para puertas de grandes
dimensiones.

DESCRIPTION

OPCIONALES

Pisadera de acero inoxidahle adaptada a suelo de panel

Pisadera con sistema anti-hundimiento de acero inoxidable para
conservacion.

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar [CONSULTAR RAL)

Proteccidn acero inoxidable de espesor 1,2 mm 30 € / m?
Proteccidn polietileno de espesor 5 mm 15 € / m?

Palanca corredera 355 €

Cerradura con llave para corredera 164 €

www.impafri.com

CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra Impafn
Edition 10-2021

Sliding door for commercial and industrial use in refrigeration and
freezer coldrooms suitable for normal transit of trolley, pallets and
forklifts.

DOORFRAME DETAILS

Reinforced frame designed for industrial doars of large dimensions,
composed of 6063 aluminium profiles with thermal bridge break to
achieve maximum energy efficiency through 24 mm Nylon and EPOM
profile.

The frame has been designed so that the door is very energy efficient.
A resistance of only 15W / ml is suitable for optimal operation for
temperatures down to -40°C.

Frame adaptable to all thicknesses of panel ar wall.

Easy to assembly on site. The main frame covers the entire panel cut,
to meet with the polyurethane, and then the frame cover is fitted.
The profiles of the frame are joined together by pressure brackets,
which guarantee an excellent finish and provide rigidity.

Screws hidden by aluminium caps.

Standard stainless steel doorstep panel in freezer rooms with
thermal bridge break and anti-sinking system.

DOOR CHARACTERISTICS

Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane of
43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film, in white
9010, and food graded.

Break of thermal bridge in refrigerated sheets using PVC profiles.
Spongy seals which are easily replaceable if necessary.

Stainless steel screws.

DETAILS OF FITTINGS.

Lightweight sliding system, with aluminium guide and polyamide
bearings that guarantee a smooth and silent running.

Easy to fit and adjust.

Internal and external handle for smaller sized doors, or internal and
external lever for large doors.

AS AN OPTION

Stainless steel doarstep panel adapted to the fl oor panel.
Stainless steel doorstep panel with anti-sinking system.
Door finish in stainless steel.

Door finish in standard colour (RAL CONSULT]

1.2mm stainless steel protection. 30 € | m?

5mm polyethelene protection. 15 € [ m?

Sliding lever 355 €

Clasure with interior lock-release. 164 €
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D PUERTA CORREDERA COMERCIAL

» DIMENSIONES / DIMENSIONS
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*Hueco de pared o panel en obra.
*Panel or wall hole for assembly on site.

LEYENDA / KEY

Ancho Luz / Doorway width
m Alto luz / Doorway height

(8 Ancho hueco Panel* [ Panel , ,
width* CONSERVACION / REFRIGERATION (> 0°C) CONGELACION / FREEZING [-30a0°C)

DIMENSIONES DEL FOSO

AIt.o hueco Panel* [ Panel Largo / Length L+372 mm
height*
E Espesor Puerta [ Door thickness Ancho [ Width 110mm
m Espesor Pared / Wall thickness Fondo / Depth 30 mm 40 mm
32 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



Ancho/
With

Alto/
Height

CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

Detalle pisadera

doorstep detail

MT (Media T° 0°C) Hoja 80mm/Panel 80mm

ra Impafn
Edition 10-2021

[ ] *Precios con portesincluidos en peninsula,

Islas Canarias e Islas Baleares
shipping prices included

BT (Baja T* -20°C) Hoja 90mm/Panel 100mm

Lacado Blanco | Inox-Inox Lacado Carta RAL Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
1.508 € 1.628 € 1.704€ 1.741 € 1.865€ 1944 €
1.578 € 1.718€ 1.807 € 1.825¢€ 1.969€ 2.061 €
1.842¢€ 2.003 € 2.106 € 2.130€ 2.309¢€ 2.401 €
1.885¢€ 2.073€ 2.171¢€ 2.183 € 2.376 € 2.477¢€
1.997¢€ 2.200€ 2.307 € 2.319€ 2.514 € 2.637€
1.904¢€ 2.093€ 2.192¢€ 2.197 € 2.392¢€ 2.494¢€
1947 € 2.153 € 2.261 € 2.265 € 2.462 € 2.587 €
2.074¢€ 2.282€ 2.414€ 2.390€ 2.603 € 2.738€
2.151€ 2.384¢€ 2.531¢€ 2.480¢€ 2.719¢€ 2.870€
2.138¢€ 2.364€ 2.507 € 2.460 € 2.692¢€ 2.839¢€
2.183€ 2.426 € 2.580 € 2.517€ 2.765€ 2.922 €
2.228 € 2.488 € 2.653 € 2.587 € 2.853 € 3.021¢€
2.273 € 2.550 € 2.725€ 2.643 € 2.926 € 3.105¢€
2.318¢€ 2.612€ 2.798 € 2.699€ 2.999€ 3.189¢€
2.170€ 2.405¢€ 2.554 € 2.496 € 2.736 € 2.889€
2.216 € 2.469 € 2.629€ 2.553 € 2.811€ 2.975€
2.262 € 2.532¢€ 2.703 € 2.624 € 2.900 € 3.075¢€
2.307€ 2.595 € 2.778 € 2.681€ 2.975€ 3.161¢€
2.353 € 2.658 € 2.852 € 2.737¢€ 3.049¢€ 3.246 €
2.399€ 2.722 € 2.926 € 2.794¢€ 3.124¢€ 3.332€
2.444 € 2.785€ 3.001€ 2.866 € 3.213¢€ 3.432¢€
2.203 € 2.447 € 2.601€ 2.531€ 2.781 € 2.939€
2.249€ 2.511€ 2.677€ 2.589 € 2.857 € 3.027 €
2.295€ 2.576 € 2.754 € 2.661€ 2.948 € 3.129¢€
2.342 € 2.640€ 2.830€ 2.718€ 3.023¢€ 3.217¢€
2.388€ 2.705€ 2.906 € 2.776 € 3.099¢ 3.304¢€
2.434¢€ 2.770 € 2.982¢€ 2.833 € 3.175¢€ 3.392¢€
2.480€ 2.834€ 3.058€ 2.905 € 3.266 € 3.494¢€

www.impafri.com
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D PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_a

Y

Pieza Guiado Inferior

Palanca corredera
Sliding lever

Escuadra a presion
pressure brackets

CONSERVACION / REFRIGERATION (> 0°C) CONGELACION / FREEZING (-30a0°C)

Espesor de Hoja estandar / Standard doaor thickness

Espesor de Panel/Pared / Thickness of panel/wall

Ancho de Luz Maximo / Maximum doorway width
Alto de Luz Maximo / Maximum doorway height
Resistencia calefactora / Heating Resistence

Pisadera [ Doorstep panel Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estandar | * Please consult us for other dimensions.

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.

80/100 mm

240 mm

3000 mm
3000 mm

15W/m

De serie [ As standar



DESCRIPCION

Puerta corredera frigorifica para frio industrial en camaras de
temperatura positiva, conservacion de congelados y tuneles de
congelacion. Transito intenso de carros, traspaletas y carretillas
elevadoras.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco reforzado disefiado para puertas industriales de grandes
dimensiones, compuesto por perfiles de aluminio 6063 con rotura
de puente térmico para conseguir la maxima eficiencia energética
mediante Nylon de 24 mm y perfil de EPDM.

El marco se ha disefiado para que la puerta sea muy eficiente
energéticamente. Una resistencia de sélo 15W/ml es suficiente
para un éptimo funcionamiento con temperatura de camaras de
hasta -40°C.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Los perfiles de marco se unen entre si mediante escuadras de
presion, que aportan gran rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

Pisaderade aceroinoxidable de serie con sistema anti-hundimiento
y con rotura de puente térmico en congelacion.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas inyectadas con poliuretano rigido de 43-45 kg/m3 libre
de CFC, marco perimetral de aluminio 6063 lacado texturizado
antiarafiazos gris 7012 y chapa de acero galvanizado y prelacado de
poliester con film de proteccion, blanco 9010y calidad alimentaria.
Rotura de puente térmico en hojas frigorificas mediante perfil de
PVC.

Burletes esponjosos para un mejor sellado, facilmente sustituible
en caso necesario.

Tornilleria en acero inoxidable.

CARACTERISTICAS HERRAJES

Sistema de corredera pesado, con guia de aluminio dividida en
dos partes para facilitar el transporte y la colocacidn. Poleas de
acero inoxidable, con dos ruedas cada unay en angulo de 45° para
garantizar una rodadura suave y silenciosa. Cubre carril de acero
prelacado.

Guiado inferior de acero inoxidable.

Palanca interior y exterior ensayadas a 200.000 ciclos, de acero
inoxidable.

OPCIONALES

Pisadera de acero inoxidable adaptada a suelo de panel
Pisadera con sistema anti-hundimiento de acero inoxidable para
conservacion.

Automatizacidn electrdénica con pulsador.

Consultar apartado de opcionales de puertas rapidas para otros
sistemas de apertura distinto del pulsador.

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar [CONSULTAR RAL)

Otros acabados consultar.

Cerradura con deshloqueo desde el interior 164 €

Paso capilla con cortina de PVC 1.000 €

Proteccion acero inoxidable 1,2 mm 30 € / m?

Proteccion polietileno (Espesor 5 mm). 15 € / m?

www.impafri.com

CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra\ Impafri
Edition 10-2021

DESCRIPTION

Refrigerating sliding doar for industrial coldroom for refrigerated and
frozen storage and freezing tunnels. Intensive traffic of cars, pallets
and forklifts.

DOORFRAME DETAILS

Reinfarced frame designed for large industrial doors, compased
of 6063 aluminium prafiles with thermal bridge break to achieve
maximum energy efficiency through 24 mm Nylon and EPDM profiles.
The frame has been designed so that the door is very energy efficient.
A resistance of only 15W / ml is suitable for optimal operation with
coldroom temperatures dawn to -40°C.

Adjustable frame for all thicknesses of panel or wall.

Easy to assembly on site. The main frame covers the entire panel cut
to meet with the polyurethane, and the frame cover is fitted.

The frame profiles are joined together by pressure brackets, which
provide rigidity.

Screws hidden by aluminium caps.

Standard stainless steel doorstep panel with anti-sinking system
and thermal break in freezer rooms.

DOOR CHARACTERISTICS

Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane of
43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film, in white
9010, and food graded.

Break of thermal bridge in refrigerated sheets using PVC profiles.
Spongy seals which are easily replaceable if necessary.

Stainless steel screws.

DETAILS OF FITTINGS.

Heavy-duty sliding system, with aluminium guide divided into two
parts to facilitate transport and installation. Stainless steel pulleys,
with two wheels each and at an angle of 45° to guarantee a smaoth
and silent rolling. Pre-lacquered covered steel rail.

Stainless steel lower guide.

Inner and outer lever tested at 200,000 cycles, made of stainless steel.

AS AN OPTION

Stainless steel doorstep panel adapted to the fl oar panel.
Stainless steel doorstep panel with anti-sinking system
Button-operated electronic door .

Consult the automation section for other opening systems besides
the button opening.

Door finish in stainless steel

Door finish in standard colour [RAL CONSULT])

Other finishes upan consultation.

Closure with interior lock-release. 164 €

Paso capilla con cortina de PVC 1.000 €

1.2mm stainless steel protection.30 € [ m?

5mm polyethelene protection 15 € | m?
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PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL

MENSIONES / DIMENSIONS
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*Hueco de pared o panel en obra.
*Panel or wall hole for assembly on site.

LEYENDA / KEY

Ancho luz / Doorway width
“ Alto Luz / Doorway height

Ancho hueco Panel* / Panel width*

m Alto hueco Panel* [ Panel height*
E Espesor Puerta / Door thickness
n Espesor Pared / Wall thickness

DIMENSIONES DEL FOSO

CONSERVACION / REFRIGERATION CONGELACION / FREEZING
(>0°C) (-30a0°C)

Largo / Length L+372mm
Ancho [ Width 140 mm 160 mm
Fondo / Depth 40 mm 50 mm

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.
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INDUSTRIAL SLIDING DOORS
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D PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL
» PRECIOS/ PRICES

MT (Media T° 0°C) Hoja 90mm/Panel 80mm BT (Baja T* -20°C) Hoja 90mm/Panel 100mm

Ancho/ Alto/
With Height | LacadoBlanco | Inox-Inox Lacado Carta RAL Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
(mm) (mm)

2200 2.754 € 2.938 € 3.054€ 3.398€ 3.582€ 3.698€

2400 2.823 € 3.023 € 3.151€ 3.474 € 3.675€ 3.802€

2500 2.856 € 3.065 € 3.198 € 3.511€ 3.720 € 3.853 €

2600 2.889 € 3.107 € 3.245€ 3.548 € 3.765 € 3.903 €

2800 2.958 € 3.193 € 3.342 € 3.623 € 3.858 € 4.007 €

3000 3.025€ 3.277 € 3.437 € 3.697 € 3.949€ 4.109€

2200 2.791€ 2.988 € 3.112€ 3.463 € 3.659€ 3.784 €

2400 2.861 € 3.076 € 3.212€ 3.540€ 3.755€ 3.891€

2500 2.895 € 3.119€ 3.261 € 3.577¢€ 3.801€ 3.943 €

2600 2.929 € 3.162€ 3.310€ 3.615€ 3.848 € 3.996 €

2800 2.999 € 3.250 € 3.409 € 3.692€ 3.943 € 4.102€

3000 3.067 € 3.337 € 3.507 € 3.767 € 4.036 € 4.207 €

2200 2.830 € 3.0d0€ 3.172¢€ 3.529€ 3.739¢€ 3.871€

2400 2.899 € 3.128 € 3.273 € 3.606 € 3.834 € 3.979€

2500 2934 € 3.173 € 3.324 € 3.644 € 3.882€ 4.034¢€

2600 2.970 € 3.219€ 3.376 € 3.684€ 3.932€ 4.090€

2800 3.040 € 3.307 € 3.477 € 3.760 € 4.028 € 4,198 €

3000 3.111€ 3.398 € 3.580 € 3.839€ 4.126 € 4.308 €

2200 2.905 € 3.140€ 3.288 € 3.671€ 3.906 € 4.055€

2400 2.978 € 3.235€ 3.398 € 3.752 € 4.009 € 4.172€

2500 3.014¢€ 3.282 € 3.451€ 3.792 € 4.059 € 4,229 €

2600 3.050€ 3.328 € 3.505 € 3.831€ 4.110€ 4.286 €

2800 3.123 € 3.424 € 3.614 € 3.912€ 4.213 € 4.403 €

3000 3.195€ 3.517 € 3.721 € 3.991€ 4.314€ 4.518 €

2200 2.981 € 3.241 € 3.407 € 3.802€ 4.063 € 4.228 €

2400 3.055€ 3.340 € 3.520 € 3.884€ 4.169€ 4.349 €

2500 3.092€ 3.389€ 3.577 € 3.925€ 4.222 € 44i0€

2600 3.131€ 3.440 € 3.635€ 3.968 € 4.277 € 4.473 €

. *Precios con portes

*Precios con portes no incluidos incluidos en peninsula,
shipping prices unincluded Islas Canarias e Islas Baleares
shipping prices included

38 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



Ancho/
With
(mm])

Alto/
Height
(mm]

CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

MT (Media T° 0°C) Hoja 90mm/Panel 80mm

ra Impafn
Edition 10-2021

BT (Baja T* -20°C) Hoja 90mm/Panel 100mm

Lacado Blanco | Inox-Inox Lacado Carta RAL Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
3.205€ 3.538€ 3.749 € 4.050 € 4.383 € 4.594 €
3.281 € 3.638 € 3.864 € 4,133 € 4.491 € 4.717 €
3.142 € 3.428 € 3.609 € 4.033 € 4.319€ 4.500 €
3.220 € 3.533€ 3.731€ 4.119€ 4.432 € 4.630€
3.258 € 3.584 € 3.791 € 4.161 € 4.487 € 4.694 €
3.297 € 3.636 € 3.851 € 4.204 € 4.543 € 4.758 €
3.375¢€ 3.741 € 3.973¢€ 4.290 € 4.656 € 4.888 €
3.451€ 3.844 € 4.093 € 4.374 € 4.767 € 5.015€
3.297 € 3.638 € 3.854€ 4,251 € 4,592 € 4.808 €
3.336 € 3.692 € 3.917€ 4,295 € 4.650 € 4.875€
3.378 € 3.747 € 3.982 € 4.340 € 4.710 € 4944 €
3.457 € 3.855€ 4.108 € 4.427 € 4.826 € 5.078 €
3.537¢€ 3.965€ 4.236 € 4.516 € 4.944 € 5.215€
3.377€ 3.747 € 3.981€ 4.376 € 4,746 € 4.980 €
3.417¢€ 3.802 € 4.046 € 4.420 € 4.805 € 5.049 €
3.497 € 3.912€ 4,175 € 4.509 € 4.924 € 5.187 €
3.579¢€ 4024 € 4,307 € 4.599 € 5.044 € 5.326 €

*Precios con portes no incluidos
shipping prices unincluded

www.impafri.com

*Precios con portes
incluidos en peninsula,

Islas Canarias e Islas Baleares

shipping prices included
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D PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Palanca corredera
Sliding lever

Escuadra a presion
pressure brackets

CONSERVACION / REFRIGERATION (> 0°C) CONGELACION / FREEZING (-30a0°C)

Espesor de Hoja estandar / Standard doaor thickness 80/100 mm

Espesor de Panel/Pared [ Thickness of panel/wall 240 mm

Ancho de Luz Maximo / Maximum doorway width 3000 mm

Alto de Luz Maximo / Maximum doorway height 3000 mm

Resistencia calefactora / Heating Resistence 15W/m

Pisadera [ Doorstep panel Opcional / Optional De serie [ As standar
40 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



DESCRIPCION

Puerta corredera frigorifica para frio industrial en camaras de
temperatura positiva, conservacion de congelados y tuneles de
congelacion. Transito intenso de carros, traspaletas y carretillas
elevadoras.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco reforzado disefiado para puertas industriales de grandes
dimensiones, compuesto por perfiles de aluminio 6063 con rotura
de puente térmico para conseguir la maxima eficiencia energética
mediante Nylon de 24 mm y perfil de EPDM.

El marco se ha disefiado para que la puerta sea muy eficiente
energéticamente. Una resistencia de sélo 15W/ml es suficiente
para un éptimo funcionamiento con temperatura de camaras de
hasta -40°C.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Los perfiles de marco se unen entre si mediante escuadras de
presion, que aportan gran rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

Pisaderade aceroinoxidable de serie con sistema anti-hundimiento
y con rotura de puente térmico en congelacion.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas inyectadas con poliuretano rigido de 43-45 kg/m3 libre
de CFC, marco perimetral de aluminio 6063 lacado texturizado
antiarafiazos gris 7012 y chapa de acero galvanizado y prelacado de
poliester con film de proteccion, blanco 9010 y calidad alimentaria.
Rotura de puente térmico en hojas frigorificas mediante perfil de
PVC.

Burletes esponjosos para un mejor sellado, facilmente sustituible
en caso necesario.

Tornilleria en acero inoxidable.

CARACTERISTICAS HERRAJES

Sistema de corredera pesado, con guia de acero inoxidable
dividida en dos partes para facilitar el transporte y la colocacian.
Poleas de acero inoxidable, con dos ruedas cada una y en angulo
de 45° para garantizar una rodadura suave y silenciosa. Cubre
carril de acero inoxidable.

Guiado inferior de acero inoxidable.

OPCIONALES

Pisadera de acero inoxidable adaptada a suelo de panel
Pisadera con sistema anti-hundimiento de acero inoxidable para
conservacion.

Automatizacion electrénica con pulsador.

Consultar apartado de opcionales de puertas rapidas para otros
sistemas de apertura distinto del pulsador.

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar [CONSULTAR RAL)

Otros acabados consultar.

Cerradura con desbloqueo desde el interior 157 €

Paso capilla con cortina de PVC 1.000 €

Proteccion acero inoxidable 1,2 mm 30 € / m?2

Proteccidn polietileno (Espesor 5 mm). 15 € / m?

CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra\ Impafri
Edition 10-2021

DESCRIPTION

Refrigerating sliding doar for industrial coldroom for refrigerated and
frozen storage and freezing tunnels. Intensive traffic of cars, pallets
and forklifts.

DOORFRAME DETAILS

Reinforced frame designed for large industrial doors, compased
of 6063 aluminium prafiles with thermal bridge break to achieve
maximum energy efficiency through 24 mm Nylon and EPDM profiles.
The frame has been designed so that the door is very energy efficient.
A resistance of only 15W / ml is suitable for optimal operation with
coldroom temperatures dawn to -40°C.

Adjustable frame for all thicknesses of panel or wall.

Easy to assembly on site. The main frame covers the entire panel cut
to meet with the polyurethane, and the frame cover is fitted.

The frame profiles are joined together by pressure brackets, which
provide rigidity.

Screws hidden by aluminium caps.

Standard stainless steel doorstep panel with anti-sinking system
and thermal break in freezer rooms.

DOOR CHARACTERISTICS

Injected galvanized steel sheets with rigid CFC-free polyurethane of
43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film, in white
9010, and food graded.

Break of thermal bridge in refrigerated sheets using PVC profiles.
Spongy seals which are easily replaceable if necessary.

Stainless steel screws.

DETAILS OF FITTINGS.

Heavy-duty sliding system, with stainless steel guide divided into twa
parts to facilitate

transport and installation. Stainless steel pulleys, with two wheels
each and at an angle of 45°

to guarantee a smooth and silent rolling. Covered stainless steel rail.
Stainless steel lower guide.

Inner and outer lever tested at 200,000 cycles, made of stainless steel..

AS AN OPTION

Stainless steel doorstep panel adapted to the fl oor panel.
Stainless steel doorstep panel with anti-sinking system
Button-operated electronic door .

Consult the automation section for other opening systems besides
the button opening.

Door finish in stainless steel

Door finish in standard colour [RAL CONSULT]

Other finishes upon consultation.

Closure with interior lock-release. 157 €

Paso capilla con cartina de PVC 1.000 €

1.2mm stainless steel protection.30 € [ m?

5mm polyethelene protection 15 € | m?

www.impafri.com
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PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL

MENSIONES / DIMENSIONS
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*Hueco de pared o panel en obra.
*Panel or wall hole for assembly on site.

LEYENDA / KEY

Ancho luz / Doorway width
“ Alto Luz / Doorway height

Ancho hueco Panel* / Panel width*

m Alto hueco Panel* [ Panel height*
E Espesor Puerta / Door thickness
n Espesor Pared / Wall thickness

DIMENSIONES DEL FOSO

CONSERVACION / REFRIGERATION CONGELACION / FREEZING
(>0°C) (-30a0°C)

Largo / Length L+372mm
Ancho [ Width 140 mm 160 mm
Fondo / Depth 40 mm 50 mm

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.
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INDUSTRIAL SLIDING DOORS
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D PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL
» PRECIOS/ PRICES

MT (Media T° 0°C) Hoja 90mm/Panel 80mm BT (Baja T* -20°C) Hoja 90mm/Panel 100mm
Ancho/ Alto/
With Height | LacadoBlanco | Inox-Inox Lacado Carta RAL Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
(mm) | (mm)
2.837€ 3.021 € 3.138€ 3.482 € 3.666 € 3.782 €
2.906 € 3.107 € 3.234€ 3.557€ 3.758 € 3.885€
2.940€ 3.149 € 3.282€ 3.594 € 3.804 € 3.936 €
2.973€ 3.191€ 3.329 € 3.631€ 3.849€ 3.987€
3.042 € 3.277 € 3.425 € 3.707 € 3.942 € 4.091 €
3.108 € 3.360 € 3.520 € 3.780 € 4.032€ 4,192 €
2.881¢€ 3.077 € 3.202 € 3.552 € 3.749 € 3.873€
2.950 € 3.165€ 3.301 € 3.629€ 3.844 € 3.980€
2.984 € 3.208 € 3.350€ 3.667 € 3.891€ 4.033 €
3.018€ 3.251€ 3.399 € 3.704 € 3.937€ 4.085€
3.088€ 3.340€ 3.499 € 3.781 € 4.033€ 4.192 €
3.156 € 3.426 € 3.597 € 3.856 € 4.126 € 4.297 €
2.925€ 3.135¢€ 3.267 € 3.624¢€ 3.834¢€ 3.966 €
2.995 € 3.223 € 3.368 € 3.701 € 3.930€ 4.075€
3.029¢€ 3.268 € 3.419¢€ 3.739€ 3.978 € 4.129€
3.066 € 3.314€ 3.471 € 3.779 € 4.027 € 4.185€
3.135€ 3.403 € 3.572¢€ 3.856 € 4.123 € 4,293 €
3.206 € 3.493 € 3.675€ 3.934€ 4.221¢€ 4.403 €
3.011€ 3.246 € 3.395€ 3.778 € 4.013 € 4.162 €
3.085€ 3.342 € 3.504 € 3.859€ 4.116 € 4,279 €
3.121 € 3.388 € 3.558 € 3.899€ 4.166 € 4.336 €
3.156 € 3.435€ 3.612€ 3.938€ 4,217 € 4,393 €
3.230€ 3.530€ 3.721¢€ 4.019€ 4.320 € 4.510 €
3.302 € 3.624 € 3.828 € 4.098 € 4.420 € 4.625€
3.099€ 3.360€ 3.525€ 3.921€ 4.181€ 4.346 €
3.173 € 3.458 € 3.638 € 4.003 € 4,287 € 4.468 €
3.210€ 3.507 € 3.695 € 4.043 € 4.34q0€ 4.528 €
3.249 € 3.558 € 3.754 € 4.086 € 4.395€ 4,591 €

. *Precios con portes

*Precios con portes no incluidos incluidos en peninsula,
shipping prices unincluded Islas Canarias e Islas Baleares
shipping prices included

44 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra Impafn
Edition 10-2021

Ancho/ Alto/
With Height | LacadoBlanco | Inox-Inox Lacado Carta RAL Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
(mm) | (mm)
300 3.323¢€ 3.656 € 3.867 € 4.168 € 4.501 € 4.712€
m 3.399€ 3.756 € 3.983 € 4252 € 4.609 € 4.835€
3.272¢€ 3.558 € 3.740 € 4,163 € 4.449 € 4.630 €
3.350€ 3.663 € 3.861 € 4.249 € 4.562 € 4.760 €
3.389€ 3.715 € 3.921 € 4,291 € 4.617 € 4.824 €
3.427 € 3.766 € 3.981€ 4.334 € 4.673 € 4.888 €
3.505€ 3.871¢€ 4.103 € 4.420 € 4.786 € 5.018 €
3.581€ 3.974€ 4223 € 4.504 € 4.897 € 5.146 €
3.439€ 3.779 € 3.995€ 4,393 € 4,733 € 4.949 €
3.478 € 3.833 € 4.058 € 4.436 € 4,791 € 5.017 €
3.519€ 3.889€ 4.123 € 4.482 € 4.851 € 5.086 €
3.598 € 3.997 € 4.249 € 4.569 € 4.967 € 5.220 €
3.679¢€ 4.107 € 4.377 € 4.658 € 5.085 € 5.356 €
3.525 € 3.895€ 4.129 € 4.523 € 4.893 € 5.128 €
3.565 € 3.950 € 4,194 € 4.568 € 4,953 € 5.196 €
3.645€ 4.060 € 4.323 € 4.656 € 5.071 € 5.334€
3.727 € 4172 € 4.4s54 € 4.746 € 5.192€ 5.474 €

*Precios con portes no incluidos
shipping prices unincluded

www.impafri.com

*Precios con portes
incluidos en peninsula,

Islas Canarias e Islas Baleares

shipping prices included
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D PUERTA VAIVEN INYECTADA

1 CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

@ Impafri

Escuadra a presion
pressure brackets

CONSERVACION / REFRIGERATION [>0°C)

Espesor de Hoja estandar [ Standard door thickness 40 mm

Dimensiones de Luz estandar 1 hoja* / Standard doorway space* 2000x800 - 2000x700 mm
Dimensiones de Luz estandar 2 hojas* / Standard doorway space* 2000x1200 - 2000x1400mm - 2000x1600
Espesor de Panel/Pared / Thickness of panel/wall 240 mm

Ancho de Luz Maximo 1 hoja / Maximum doorway width 1000 mm

Ancho de Luz Maximo 2 hojas / Maximum doorway width 2000 mm

Alto de Luz Maximo / Maximum doorway height 3000 mm

Resistencia calefactora / Heating Resistence NO

Pisadera [ Doorstep panel Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estandar
* Please consult us for other dimensions.

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.
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INJECTED SWING DOOR

DESCRIPCION

Puerta batiente [vaivén) de doble accion para uso industrial con
hoja inyectada de poliuretano de 40 mm. Fabricaciénen1 6 2
hojas. Transito normal de personas, carros y carretillas.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos
redondeados. Disefiado para un excelente rendimiento mecanico,
acabado estético y sanitario.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de
presion, que garantizan un excelente acabado y aportan gran
rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas inyectadas con espuma de poliuretano rigido de 43-45 kg/
m3 libre de CFC, marco perimetral de gran espesor en aluminio
6063 lacado gris 7035 y chapa de acero galvanizado y prelacado de
poliéster con film de proteccion, blanco 8010y calidad alimentaria.
Visor de metacrilato ovalado de grandes dimensiones, 460x280
mm, con perimetro de EPDM.

Pieza Acero Inoxidable para empuje manual.

CARACTERISTICAS HERRAJES
Bisagras de doble accion fabricadas en composite gris, con
tornillos y eje de acero inoxidable y con retencion a 90°.

OPCIONALES

Proteccion ala de avion de acero inoxidable de 1,2 mm
Proteccidn ala de avion de PVC

Proteccion polietileno blanco de 5 mm de espesor
Pisadera adaptada a suelos de panel

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar (CONSULTAR RAL)
Paso capilla con cortina de lamas 300 €

ra Impafn
Edition 10-2021

DESCRIPTION

Double directional swing door for industrial use with injected 40
mm palyurethane sheet. Manufactured using single or double door
panels. For normal use for people and trolleys.

DOORFRAME DETAILS

Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges.
Designed for an excellent mechanical perfarmance, and an aesthetic
and hygienic finish.

Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to
assemble on site.

The main frame covers the entire panel cut, to meet with the
polyurethane, and then the cover panel is fitted.

The profiles of the frame are joined together by pressure brackets,
which guarantee an excellent finish and provide rigidity.

The screws hidden by aluminium caps.

DOOR CHARACTERISTICS

Injected sheets with rigid CFC-free polyurethane foam of

43-45 kg / m3, a thick perimeter frame in 6063 aluminium 6063,
lacquered grey in colour 7035 and galvanized steel sheet and pre-
lacquered palyester with protective film, in food graded colour white
9010.

Flexible and replaceable EPDM arrow-shaped perimeter gaskets on
the top and sides to improve the seal.

A large methacrylate oval window measuring 460x280 mm, with an
EPDM perimeter.

Stainless steel hand panel.

DETAILS OF FITTINGS.
Double action hinges made of grey composite, with stainless steel
screws and shaft, and with a 90 ° retention.

AS AN OPTION

Door bumper in 1.2mm stainless steel

Door bumper in PVC

5mm thick white polyethylene pratection
Doorstep panel adjusted to the floor panel
Door finish in stainless steel

Door finish in standard colour (RAL CONSULT)
Top housing with strip curtains. 300 €

www.impafri.com
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D PUERTA VAIVEN INYECTADA

1 DIMENSIONES / DIMENSIONS

P L+144

40

H + 60
H+20
H

H+72

CH

L+144 L+120
CL=1+40

L
h N T~
/\

H+72
<
T
I

L+120 LEYENDA / KEY

CL=L+40 Ancho Luz / Doorway width
L m Alto luz / Doorway height
L (M8 Ancho hueco Panel* [ Panel width*
/—\

[ o m Alto hueco Panel* / Panel height*

¢ n Espesor Pared / Wall thickness
-
I [e)]
i
o= *Hueco de pared o panel en obra.
i *Panel or wall hole for assembly on site.

------ L §
48 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra Impafn
Edition 10-2021

Ancho/With (mm] Alto/Height (mm) Nudmero Hojas Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL

1 753 € 824 € 868 € g

1 773 € 847 € 894 € gg

1 792¢€ 871¢€ 921 ¢ &3
S

1 811 € 894 € 947 €

1 830 € 918 € 973 €

1 850 € 941 € 999 €

1 888 € 988 € 1.052€

1 907 € 1.012¢€ 1.078 €

1 927 € 1.035€ l.104¢€

1 965 € 1.127¢€ 1.157 €

1 1.004€ 1.174¢€ 1.209€

1 775 € 857 € 909 €

1 795 € 882¢€ 937€

1 815€ 906 € 964 €

1 834 € 931€ 992 €

1 854 € 956 € 1.020€

1 874 € 981 € l.048 €

1 914 € 1.030€ l.104¢€

1 933 € 1.099€ 1.132¢€

1 953 € 1.124¢€ 1.160€

1 1.037€ 1173¢€ 1.260€

1 1.076 € 1.223 € 1316 €

1 797 € 890 € 949 €

1 817 € 916 € 978 €

1 837€ 986 € 1.008 €

1 858 € 1.012€ 1.038¢€

1 922 € 1.038 € 1.111¢€

1 942 € 1.064€ 1141 €

1 983 € 1.116 € 1.200€

1 1.003 € 1.142 € 1.230€

1 1.024€ 1.168 € 1.259¢€

1 1.064€ 1.264€ 1.318€

1 1.105¢€ 1.316 € 1.378€

1 863 € 967 € 1.033€

. *Precios con portes

*Precios con portes no incluidos incluidos en peninsula,
shipping prices unincluded Islas Canarias e Islas Baleares
shipping prices included

www.impafri.com | 49
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D PUERTA VAIVEN INYECTADA

1 PRECIOS/ PRICES

Ancho/With ([mm] Alto/Height (mm) Numero Hojas Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
1 925 € 1.049€ 1.127 €
1 946 € 1.076 € 1.158 €
1 967 € 1.147 € 1.190€
1 1.009€ 1.202 € 1.252€
1 1.074€ 1.229€ 1.328€
1 1.094€ 1.256 € 1.359€
1 1.136 € 1.311€ 1421 €
1 1.178 € 1.365€ 1.484¢€
2 1.153 € 1.270€ 1.345€
2 1.178€ 1.303€ 1.382€
2 1.204€ 1.336 € 1.420€
2 1.229€ 1.369€ 1.457 €
2 1.255€ 1.402¢€ 1494 €
2 1.281 € 1.434€ 1.532€
2 1.332€ 1.500 € 1.606 €
2 1.357 € 1.533€ l.644€
2 1.383 € 1.565€ 1.681 €
2 1.434€ 1.631€ 1.756 €
2 1.485¢€ 1.785 € 1.830 €
2 1.202€ 1.343 € 1432 €
2 1.229€ 1.378 € 1473 €
2 1.256 € 1414¢€ 1.514€
2 1.283 € 1.449€ 1.554¢€
2 1.309€ 1484¢€ 1.585€
2 1.336 € 1.519€ 1.636 €
2 1.389€ 1.590€ 1.717 €
2 1416 € 1.713 € 1.758 €
2 1.443 € 1.748 € 1.798 €
2 1.584¢€ 1.819¢€ 1.968 €
2 1.637€ 1.889€ 2.049¢€
2 1.252 € 1416 € 1.519€
2 1.280€ 1.453 € 1.563 €
2 1.308 € 1491 € 1.607 €
2 1.336 € 1.529€ 1.651 €
2 1.363 € 1.567 € 1.695€
2 1.391¢€ 1.692€ 1.739€

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.




CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra Impafn
Edition 10-2021

Ancho/With (mm) Alto/Height (mm)] Numero Hojas Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
2 1.535€ 1.768 € 1916 € @
2 1.562 € 1.806 € 1.960 € gg
2 1.590€ 1.843 € 2.004€ gé
2 1.646 € 1.919¢€ 2.092 €
2 1.701 € 1.994€ 2.180 €
2 1.302 € 1.577¢€ 1.606 €
2 1.419¢€ 1.617€ 1.742 €
2 1448 € 1.657 € 1.789 €
2 1.477 € 1.697 € 1.837¢€
2 1.506 € 1.737 € 1.884€
2 1.534¢€ 1.777 € 1.931€
2 1.592€ 1.858 € 2.026 €
2 1.621€ 1.986 € 2.073 €
2 1.650 € 2.026 € 2121 €
2 1.796 € 2.107 € 2.304€
2 1.853 € 2.187 € 2.398 €
2 l.440€ 1.649€ 1.782 €
2 1.470€ 1.692 € 1.832 €
2 1.500 € 1.823 € 1.883 €
2 1.530€ 1.865€ 1.934¢€
2 1.560 € 1.908 € 1.984€
2 1.678 € 1951 € 2.123 €
2 1.738€ 2.036 € 2.225€
2 1.767 € 2.078 € 2.275 €
2 1.797 € 2.121€ 2.326 €
2 1.857 € 2.294¢€ 2.428 €
2 1.917¢€ 2.380 € 2.529 €
2 1.666 € 1.898 € 2.045€
2 1.697 € 1943 € 2.099 €
2 1.728 € 1.988 € 2.153 €
2 1.759 € 2.033 € 2.207 €
2 1.790 € 2.079€ 2.261 €
2 1.821 € 2124 € 2.315€
2 1.883 € 2.214 € 2.423 €
2 1914¢€ 2.259 € 2.477 €
2 1.945€ 2.304 € 2.532 €

www.impafri.com | 51



52

D PUERTA VAIVEN POLIETILENO

1+ CARACTERISTICAS TECNICAS [ TECHNICAL CHARACTERISTICS

@ Impafr |

Escuadra a presion
pressure brackets

CONSERVACION | REFRIGERATION
pore)

Espesor de Hoja estandar [ Standard door thickness 15mm

Dimensiones de Luz estandar 1 hoja* [ Standard doorway space* 2000x800 - 200x700 mm
Dimensiones de Luz estandar 2 hojas* / Standard doorway space* 2000x1200 - 2000x1400 mm - 2000x1600
Espesor de Panel/Pared / Thickness of panel/wall 240 mm

Ancho de Luz Maximo 1 hoja / Maximum doorway width 1000 mm

Ancho de Luz Maximo 2 hojas / Maximum doorway width 2000 mm

Alto de Luz Maximo / Maximum doorway height 2500 mm

Resistencia calefactora / Heating Resistence NO

Pisadera [ Doorstep panel

* Consultar otras medidas diferentes a las estandar
* Please consult us for other dimensions.

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.

Opcional / Optional



POLYETHYLENE SWING DOOR

DESCRIPCION

Puerta batiente [vaivén) de doble accion para uso industrial con
hoja de polietileno de 15 mm de espesor. Fabricacionen 1 6 2
hojas. Transito normal de personas, carros y carretillas, material
muy resistente a impactos de carros.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos
redondeados. Disefiado para un excelente rendimiento mecanico,
acabado estético y sanitario.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de
presion, que garantizan un excelente acabado y aportan gran
rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas con plancha de polietileno pretensado de 15 mm de espesor,
con perfil de aluminio 6063 lacado ral 7035 en laterales para evitar
el pandeo.

Burletes perimetrales de EPDM tipo flecha, flexible y sustituibles,
en laterales para mejorar la estanqueidad.

Visor de metacrilato ovalado de grandes dimensiones, 460x280
mm, con perimetro de EPDM.

CARACTERISTICAS HERRAJES
Bisagras de doble accion fabricadas en composite gris, con
tornillos y eje de acero inoxidable y con retencién a 90°.

OPCIONALES

Proteccion ala de avidn de acero inoxidable de 1,2 mm
Proteccion ala de avion de PVC

Proteccidn polietileno blanco de 5 mm de espesor
Pisadera adaptada a suelos de panel

Colores Polietileno Negro, Verde, Rojo, Azul y Amarillo
Paso capilla con cortina de lamas 300 €

www.impafri.com

ra Impafn
Edition 10-2021

DESCRIPTION

Double directional swing door for industrial use with 15 mm thick
paolyethylene sheet. Manufactured using single or double door panels
for normal traffic of people and trolleys, using material that’s mare
resistant to impacts from trolleys etc.

DOORFRAME DETAILS

Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges.
Designed for excellent mechanical performance and an aesthetic
and hygienic finish.

Doorframe adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to
assembly on site.

The main frame covers the entire panel cut, to meet with polyurethane,
and then the cover panel is fitted.

The profiles of the frame are joined together by pressure brackets,
which guarantee an excellent finish and provide rigidity.

The screws hidden by aluminium caps.

DOOR CHARACTERISTICS

Sheets made with pre-stressed 15mm thick polyethylene sheet, with
a 6063 aluminium profile lacquered in colour RAL 7035 on the sides
to prevent buckling.

Flexible and replaceable EPDM perimeter gaskets are fitted on the
sides to imprave sealing.

A large methacrylate oval window measuring 460x280 mm, with an
EPDM perimeter.

DETAILS OF FITTINGS.
Double action hinges made of grey compaosite, with stainless steel
screws and shaft, and with a 90 ° retention.

AS AN OPTION

Door bumper is 1.2mm stainless steel

Door bumper in PVC

5mm thick white polyethylene protection

Doorstep panel adjusted to the floor panel
Polyethylene colours in balck, green, red, blue or yellow
Top housing with strip curtains 300 €
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D PUERTA VAIVEN POLIETILENO

» DIMENSIONES / DIMENSIONS

L+144
P
{l
of | i
ol & 4] 15 o
© * ) ~
+| IT| T : a4
I :IIIZ T
O
ESSSONONININ
L+144
L+120
CL=L+40
L
1 N =i
ioo
o~ o
P ¥ +
+ [H—
T i:
SR
L+120 LEYENDA / KEY
CL=L+40 Ancho Luz / Doorway width
L m Alto luz / Doorway height
Ll 7 | Ancho hueco Panel* [ Panel width*
& ﬁ—- m Alto hueco Panel* [ Panel height*
1 1 Il Espesor Pared / Wil thickness
& *Hueco de pared o panel en obra.
i :. *Panel or wall hole for assembly on site.
54 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

ra Impafn
Edition 10-2021

Ancho/With (mm]

Alto/Height [mm)

Ndmero Hojas Blanco Color

1 945 € 991€
958 € 1.003 €
1 970 € 1.015€
1 982 € 1.028 €
1 1116 € 1177 ¢€
1 1.129€ 1.189€
1 1141 € 1.202 €
1 1.518 € 1.626 €
1 1.530€ 1.638 €

1 953 € 999 €
1 966 € 1.011€
1 978 € 1.023 €
1 990 € 1.036 €
1 1.124¢€ 1.185€
1 1.137¢€ 1.198€
1 1.149¢€ 1.210€
1 1.593€ 1.701€
1 1.605€ 1.714 €
1 961 € 1.006 €
1 974 € 1.019¢€
1 1.053€ 1.098 €
1 1.066 € 1111 €
1 1.199¢€ 1.260€
1 1.212€ 1.273 €
1 1.224€ 1.285€
1 1.601€ 1.709 €
1 1.613€ 1.722€
1 1.037€ 1.082 €
1 1.049€ 1.094¢€
1 1.061 € 1.106 €
1 1.074¢€ 1.119€
1 1.208 € 1.268 €
1 1.287 € 1.348 €
1 1.299¢€ 1.360 €

www.impafri.com
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D PUERTA VAIVEN POLIETILEN

1 PRECIOS/ PRICES

Ancho/With ([mm) Alto/Height (mm)] Numero Hojas Blanco Color
1 1.676 € 1.785 €
1 1.689¢€ 1.797 €
2 le04€ 1.694€
2 1.618¢€ 1.708 €
2 1.632€ 1.723 €
2 1.647¢€ 1.737 €
2 1.904¢€ 2.026 €
2 1.918¢€ 2.040€
2 1.933¢€ 2.055€
2 2.676 € 2.893 €
2 2.690 € 2.907 €
2 1.625€ 1.716 €
2 l.640€ 1.730 €
2 1.654¢€ 1.744 ¢
2 1.668 € 1.759€
2 1.926 € 2.047 €
2 1.940€ 2.062 €
2 1.854¢€ 2.076 €
2 2.698 € 2.914€
2 2.847 € 3.063 €
2 1.647 € 1.737 €
2 1.661 € 1.751 €
2 1.676 € 1.766 €
2 1.690€ 1.780 €
2 1.947¢€ 2.069€
2 2.096 € 2.218 €
2 2.110€ 2.232€
2 2.854 € 3.070€
2 2.868 € 3.085¢€
2 1.803 € 1.893 €
2 1.817¢€ 1.908€
2 1.832€ 1.922 €
2 1.846 € 1.936 €
2 2.103 € 2.225 €

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.




POLYETHYLENE SWING DOOR erecios; erices

ra Impafn
Edition 10-2021

Ancho/With [mm]

Alto/Height (mm)

Nimero Hojas Blanco Color
2 2.118€ 2.240 €
2 2.132€ 2.254 €
2 3.010€ 3.227 €
2 3.024 € 3.241 €
2 1.825€ 1.915¢€
2 1.839€ 1.929¢€
2 1.988 € 2.078 €
2 2.002 € 2.092 €
2 2.260 € 2.381€
2 2.274 € 2.396 €
2 2.288 € 2.410€
2 3.032€ 3.248 €
2 3.046 € 3.263 €

www.impafri.com

*Precios con portes

incluidos en peninsula,

Islas Canarias e Islas Baleares
shipping prices included
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D PUERTA SERVICIO INYECTADA

' CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

@ Impafn

Escuadra a presién
pressure brackets

‘ ! ‘

i\

- Bisagra acero inox de serie
inox hinge as standard

CONSERVACION / REFRIGERATION [>0°C)

Espesor de Hoja estandar / Standard door thickness 40 mm
Dimensiones de Luz estandar 1 hoja* / Standard doorway space* 2000x800 mm
Dimensiones de Luz estandar 2 hojas* [ Standard doorway space* 2000x1600 mm
Espesor de Panel/Pared / Thickness of panel/wall 240 mm
Ancho de Luz Maximo 1 hoja / Maximum doorway width 1000 mm
Ancho de Luz Maximo 2 hejas / Maximum doorway width 2000 mm
Alto de Luz Maximo / Maximum doorway height 2500 mm
Resistencia calefactora / Heating Resistence NO
Pisadera / Doorstep panel Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estandar
* Please consult us for other dimensions.

58 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



INJECTED HINGED SERVICE DOGOR

DESCRIPCION

Puerta pivotante de servicio para paso peatonal en la industria
entre zonas de trabajo, salas, despachos, etc. Con hoja inyectada
de poliuretano. Fabricacidn en 1 6 2 hojas.

CARACTERISTICAS MARCO

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos
redondeados. Disefiado para un excelente rendimiento mecanico,
acabado estético y sanitario.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.

Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el
corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente
colocar el tapajuntas del interior de la camara.

Los perfiles del marco se unen entre si mediante escuadras de
presion, que garantizan un excelente acabado y aportan gran
rigidez al conjunto.

Tornilleria oculta mediante tapetas de aluminio.

Burlete de EPDM en marco para mejorar la estanqueidad y el ajuste
de la puerta.

CARACTERISTICAS HOJA

Hojas inyectadas con espuma de poliuretanorigido de 43-45 kg/m3
libre de CFC y chapa de acero galvanizado y prelacado de poliéster
con film de proteccidn, blanco 9010 y calidad alimentaria.

CARACTERISTICAS HERRAJES

Bisagras de acero inox de alta resistencia.

Cierre con manilla de aluminio, cerradura de acero inoxidable, con
llave, picaporte regulable en profundidad. Regulacién vertical y
horizontal en cerradero.

OPCIONALES

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar [CONSULTAR RAL]
Muelle cierrapuertas

Pisadera adaptada a suelo de panel

ra Impafn
Edition 10-2021

DESCRIPTION

Hinged service door for pedestrion use between work areas,
halls, offices, etc. with an injected 40 mm polyurethane sheet.
Manufactured with single or double daors.

DOORFRAME DETAILS

Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges.
Designed for excellent mechanical performance, and an aesthetic
and hygienic finish.

Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to
assemble on site.

The main frame covers the entire panel cut, ta meet with the
polyurethane and finally the cover panel is fitted.

The profiles of the frame are joined together by pressure brackets,
which guarantee an excellent finish and provide rigidity.

Screws are hidden by aluminium caps.

EPDM gasket are fitted in the in frame to improve the seal and
adjustment of the door.

DOOR CHARACTERISTICS

Galvanized steel sheets are injected with rigid CFC-free polyurethane
foom of 43-45 kg / m3, pre-lacquered polyester with protective film,
in food graded colour white 9010.

DETAILS OF FITTINGS.
High strength polyamide hinges.
Fully adjustable aluminium door handle and lock with key.

AS AN OPTION

Stainless steel doar finish

Door finish in standard colour [RAL CONSULT]
Doar clasers

Doorstep panel adjusted to the floor panel

www.impafri.com
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PUERTA SERVICIO INYECTADA

1 DIMENSIONES / DIMENSIONS

L+191

H+96

°T

L+167

CL=L+86

L

L+70

LEYENDA / KEY

Ancho Luz / Doorway width
“ Alto luz / Doorway height

({8 Ancho hueco Panel* [ Panel width*
m Alto hueco Panel* / Panel height*
n Espesor Pared / Wall thickness

*Hueco de pared o panel en obra.
*Panel or wall hole for assembly on site.

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

\

ra Impafn
Edition 10-2021

‘ Ancho/With (mm) ‘ Alto/Height (mm)] Numero Hojas Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL

700 00 1 630 € 730 € 793 € &

700 _ 1 646 € 770 € 818 € EE

700 _ 1 662 € 791 € 844 € lélé

700 _ 1 694 € 835€ 894 €

700 _ 1 728 € 856 € 937€

700 _ 1 760 € 899 € 988 €

700 _ 1 776 € 921€ 1.013€

800 _ 1 662 € 798 € 855 €

800 _ 1 696 € 821 € 900 €

800 _ 1 729 € 867 € 954 €

800 _ 1 746 € 890 € 981 €

800 _ 1 779 € 935€ 1.035€

800 _ 1 795 € 958 € 1.061 €
| o R ouc aun ¢ Lozse
| aw R o se0 ¢ Losze
“_ 1 833 € 1.014€ 1.128 €
o oo R T ssoe Loss ¢
 ow | o R —_ a7 Lo
o oo R v Louoe 116e
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D PUERTA SERVICIO INYECTADA
» PRECIOS/ PRICES

Ancho/With (mm]) Alto/Height ([mm] Ndmero Hojas Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL
1 834 € 1.044¢€ 1.147 €
1 852 € 1.069€ 1.177 €
2 841 € 1.010€ 1.106 €
2 860 € 1.039¢€ 1.140€
2 880 € 1.067 € 1.174€
2 899 € 1.096 € 1.209¢€
2 919 € 1.125€ 1.243 €
2 938 € 1.154¢€ 1.277¢€
2 957 € 1.183¢€ 1.311¢€
2 977 € 1.212¢€ 1.345¢€
2 996 € 1276 € 1.379¢€
2 871¢€ 1.065€ 1177 €
2 892 € 1.096 € 1.214¢€
2 912 € 1.127 € 1.252¢€
2 933 € 1.159¢€ 1.289¢€
2 953 € 1.190¢€ 1.327¢€
2 973 € 1.257 € 1.364€
2 994 € 1.288¢€ l.402¢€

1.014¢ 1.320€ 1.439¢€
2 1.071¢€ 1.351€ 1.513¢€
2 902 € 1.120€ 1.248 €
2 923 € 1.154¢€ 1.289¢€
2 945 € 1.223€ 1.329¢€
2 966 € 1.257¢€ 1.370€
2 987 € 1.291¢€ 1411¢€
2 l1045¢€ 1.324¢€ 1.488¢€
2 1.066 € 1.358¢€ 1.529€
2 1.088¢€ 1.392¢€ 1.569 €
2 1.109¢€ 1.425¢€ 1.610€
2 932 € 1.211€ 1.319€
2 991 € l1.247¢€ 1.399¢€
2 1.013€ 1.283¢€ 1.443€

G2 | Impafrise reservael derecho de introducir modificaciones téconicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.
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INJECTED HINGED SERVICE DOOR ¢gices

(/)
=
Ancho/With ([mm] Alto/Height (mm] Numero Hojas Lacado Blanco Inox-Inox Lacado Carta RAL EE
Eon
2 1.035€ 1.320€ 1.487 € & =
o
1.058€ 1.356 € 1.531€
2 l1.080€ 1.392€ 1.575€
2 1.103 € 1.428 € 1.619€
2 1.125€ 1.500 € 1.663€
2 1.148 € 1.536 € 1.707 €
2 998 € 1.266 € 1.426 €
2 1.022¢€ 1.305€ 1.473€
2 lo045€ 1.343€ 1.520 €
2 1.069€ 1.418€ 1.568€
2 1.092¢€ 1.457 € 1.615€
2 1116 € 1.495€ 1.663 €
2 1.175¢€ 1.534 € 1.746 €
2 1.199¢€ 1.572€ 1.793 €
2 1.222€ 1.611€ 1.841€
. *Precios con portes
incluidos en peninsula,
Islas Canarias e Islas Baleares
shipping prices included
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D 2 PUERTA CORREDERA DE SERVICIO.

—

CONSERVACION / REFRIGERATION (>0°C)

Espesor de Hoja estandar / Standard door thickness 40 mm
Dimensiones de Luz estandar 1 hoja* / Standard doorway space* 2000x800 mm
Espesor de Panel/Pared / Thickness of panel/wall 240 mm
Ancho de Luz Maximo 1 hoja / Maximum doorway width 1400 mm
Alto de Luz Maximo / Maximum doorway height 2500 mm
Resistencia calefactora / Heating Resistence NO
Pisadera [ Doorstep panel Opcional / Optional
64 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



SLIDING DOOR SERVICE.

DESCRIPCION

Puerta corredera de servicio para uso peatonal en la industria
entre zonas de trabajo, salas, despachos, etc. Con hoja inyectada
de poliuretano de 40 mm.

CARACTERISTICAS HERRAJES
Guiado de aluminio, con rodadura suave. Tirador exterior fijo, de
acero inoxidable y aluminio.

Tirador interior tipo encastrado de poliamida y en color blanco
similar a RAL 9002.

OPCIONALES

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estandar (consultar RAL)
Pisadera adaptada a suelo de panel

ra Impafn
Edition 10-2021

DESCRIPTION
Sliding service doaor for pedestrian use between work areas, rooms,
offices, etc. With 40 mm injected polyurethane door.

DOOR CHARACTERISTICS
Aluminium guide, with smoath rolling. Fixed exterior stainless steel
and aluminium handle.

Internal recessed polyamide handle in white, similar to RAL S002.

OPTIONALS.

Stainless steel door finish

Sheet finish in standard colour [consult RAL)
Door sill adapted to panel floor.

8
v

l
3
e g
=

www.impafri.com
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2 PUERTA CORREDERA DE SERVICIO.
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LEYENDA / KEY
Ancho Luz / Doorway width
“ Alto luz / Doorway height
({8 Ancho hueco Panel* [ Panel width*
m Alto hueco Panel* / Panel height*
n Espesor Pared / Wall thickness
*Hueco de pared o panel en obra.
*Panel or wall hole for assembly on site.
66 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



ra\ Impafn
Edition 10-2021

SLIDING DOOR SERVICE.

Ancho / Width (mm) Alto / height (mm) Lacado blanco Inox-Inox th;a:;:;rsta

700 900 1.036 € 1157 € 1.234€ 2

700 2000 1.053€ 1.180€ 1.261€ gé

700 2100 1.070 € 1.204€ 1.288 € gé

700 1.088 € 1.227€ 1315€ _
800 1800 1.036 € 1164€ 1245 €
800 1900 1.054 € 1189€ 1274€
800 1072 € 1214€ 1.303€
800 2100 1.090 € 1.238€ 1332¢
800 ‘ 2200 1.108€ 1.263€ 1.361€
800 1125€ 1.288 € 1.390 €
800 ‘ 21400 1143 € 1312€ 1419 €
“ 1072 € 1.221€ 1315€
‘ 2000 1.090 € L247¢€ 1345€
“ 1.109€ 1.272¢€ 1376 €
‘ 2200 1127€ 1.298 € 1407 €
2300 1146 € 1324€ 1437¢€
2400 1164 € 1.350 € 1.468 €
“ 1.182€ 1376 € 1499 €
‘ 2000 1233 € 1403 € 1511€
_ 1252 € 1430 € 1.544 €
‘ 2200 1270 € 1457 € 1.576 €
‘ 2300 1.289 € 1485 € 1.608 €
| w00 | e400 | 1.308 € 1512 € 1641€
1327€ 1.539¢€ 1673€
‘ 2200 1.290 € 1493 € 1.621€
_ 1270 € 1469 € 1.596 €
1310€ 1.529 € 1.667€
1330€ 1.558 € 1703 €
1350 € 1.588 € 1739 €
1370 € 1617 € 1774€
1307€ 1.536 € 1.680 €
1349 € 1.600 € 1759 €
1371€ 1632 € 1.798 €
1392€ 1.664 € 1.837€
1.413€ 1.696 € 1876 €
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CORTINAS DE LAMAS

! CARACTERISTICAS TECNICAS

interior de camara,

-Cortina fija para
sin ocupar claro luz libre de puerta.

la colocacion en pared

- Todos los herrajes son de acero inoxidable apto para la industria alimentaria
y para el sector del frio industrial. Complementas y tornilleria, igualmente en
acero inoxidable.

- Ancho de lamas de PVC 200mm, y solape entre 50 y 60mm.

- Lamas recambiables individualmente.

Instalacién

- Facilidad y rapidez de instalacion.

- Se suministran tornillos autorroscantes de acero inoxidable.
- Colocacidn alterna de lamas para mejorar eficiencia.

Espesor
Thickness

Densidad
Density

Temperatura de rotura al frio
N Cold bend brittle temp

Max. usage temp

Temperatura minima de servicio

Min. usage temp

Dureza
Shore A hardness

Elongacidn a la rotura
Elongation at break

Resistencia a la rotura
Tensible strenght at break

Absorcion de agua
Water absorption

Proteccion al sonido
Sound reduction

Resistencia al fuego
Reaction to fire

Resistencia UV
UV resistance

Transmision de la luz
IR Filter

Capacidad termica
Specific heat capacity

Conductividad térmica
Thermal conductivity

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

Propiedad Norma Refrigeracion Congelacion Unidad
Property Standard Refrigeration Freezing Units
2 3

Temperatura maxima de servicio

- A fitted curtain to hang inside the coldroom that doesn’t obstruct the
doorway.

- All fittings and screws are made of stainless steel and suitable for the food
industry

and industrial refrigeration.

- The width of the PVC strips is 200mm, with an overlap of between 50mm
and 60mm

- Individually interchangeable strips.

Instalation

- Easy and quick installation.

- Drill screws are provided made of stainless steel.

- Alternative placing for strips in order to improve the efficiency.

mm

[ASTM C 177) 1,22 1,18 g/cm3
(IS0 8570) -35 -40 0
(EN1876) 50 30 °C
(EN 1876) -15 -25 0

(ENISO 868) 80 65 ShA

340 330 %
ASTM D 638
EN IS0 527
16 12 N/mm2
EN IS0 62 -0,2 -0,2 %
DIN 52210 35 35 dB
DIN 4102 Grado
AS/NZS 3837 Grp4/B2 Grp4/B2 Grade
NF P 92-507
Si Si
IS0 4882 Ves Ves -
EN 1598 85 85 %
IS0 11357 1.6 16 kd/kg-K
ASTM 177 0,16 0,16 W/m-K

Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.
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PVC STR I P C U RTAI N S TECHNICAL CHARACTERISTICS

Opcidn sujecion techo Opcidn sujecion pared
Fixing to the ceiling Fixing to the wall
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Cortina corredera
Sliding curtain

Somos fabricantes y asi fabricamos cortinas de lamas para cualquier dimensién de puerta. Consulten nuestro departamento técnico-comercial.
We are the manufacturers of the strip curtains, and can supply curtains for any door sizes. Please consult our technical sales department.
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1 PRECIOS

CORTINAS DE LAMAS

Cortina corredera hasta 900 mm. de ancho = 344 €; a partir de 900 mm. = 454€ / Sliding curtain up to 900 mm. of width = 344 €; from 900 mm. = 454€

Ancho / Width (mm])

700
700
700
700
700
800
800
800
800
800
800
900
900
900
900
900
900
900
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Alto / height (mm])
1800
1900
2000
2100
2200
1800
1830
1900
2000
2100
2200
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
1800
1800
2000
2100
2200
2300
2400

2500
1800
1300
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2800

Refrigeracion /Refrigeration [0°C / 2mm]

Congélation / freezing [-30°C /3mm]

172 € 218 €
177 € 225 €
181 € 232 €
186 € 239 €
190 € 246 €
197 € 249 €
198 € 252 €
202 € 257 €
207 € 265 €
212 € 274 €
218 € 282 €
221 € 280 €
227 € 290 €
233 € 299 €
239 € 308 €
245 € 317 €
251€ 326 €
257 € 335¢€
246 € 312 €
253 € 322 €
259 € 332 €
266 € 342 €
272 € 352 €
279 € 362 €
285 € 372 €
292 € 383 €
295 € 374 €
303 € 386 €
311 € 398 €
319¢€ 410 €
327 € 423 €
334 € 435 €
342 € 447 €
350€ 459 €
358 € 471 €
373 € 496 €

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.
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PVC STRIP CURTAINS eeices

Cortina corredera hasta 900 mm. de ancho = 344 €; a partir de 900 mm. = 454€ / Sliding curtain up to 900 mm. of width = 344 €; from 900 mm. = 454€ @

Ancho / Width ([mm) ‘ Alto / height ([mm] | Refrigeracién /Refrigeration [0°C/2mm] | Congélation / freezing [-30°C /3mm] gé

00 800 345 € 436 € gé
00 900 354 € 450 €
00 000 363 € 465 €
00 00 372 € 479 €
00 00 381 € 493 €
00 00 390 € 507 €
00 00 399 € 521 €
00 00 4o8 € 536 €
00 600 417¢€ 550 €
00 800 436 € 578 €
00 000 4s4 € 607 €
600 900 4o4 € 515 €
6500 000 415 € 531 €
600 00 425 € 547 €
500 00 435 € 563 €
600 00 446 € 580 €
500 00 456 € 596 €
500 500 477 € 628 €
600 800 498 € 661 €
600 000 519 € 693 €
800 000 466 € 597 €
800 00 478 € 616 €
800 00 490 € 634 €
800 00 501€ 652 €
800 00 513 € 670 €
800 500 537 € 707 €
800 800 560 € 743 €
800 000 583 € 780 €
800 00 607 € 816 €
000 000 518 € 664 €
000 00 531€ 684 €
000 00 s44€ 704 €
000 00 557 € 725 €
000 00 570 € 745 €
000 500 596 € 785 €
000 800 622 € 826 €
000 000 648 € 867 €
000 00 674 € 907 €
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2 CORTINAS DE AIRE

Fina cortina de aire con motor EC y controles integrados para
camaras frigorificas y entradas.

Altura de instalacion para almacenes frigorificos: hasta 3.2 m.
PAECS crea una barrera efectiva entre zonas de temperatura
diferente.

La regulacién progresiva, que puede ajustarse para puerta abierta
o cerrada, permite conseguir una mayor precision de ajuste en
cada instalacién, con proteccion optimizada al menor consumo de
energia posible.

- Pueden conseguirse costes de explotacion muy bajos gracias
a la combinacion de motores EC y la geometria de ventiladores
exclusiva de Frico.

- Regulacidn progresiva del caudal de aire.

- Esta preparado con cableado de control para poder conectar el
control externo con facilidad.

- Instalacidn sencilla con cable de 1,5 metros y conector.

- Seincluyen soportes para montaje en pared.

- Parte frontal facil de desmontar para simplificar la instalacién y
el mantenimiento.

- Carcasa anticorrosion de chapa termogalvanizada y paneles de
acero esmaltado. Color de los paneles frontal: blanco, RAL 90186,
NCS S 0500-N.

- Color de la rejilla, la parte rasera y los laterales: gris, RAL 7046.

- Caudal de aire optimizado gracias a la tecnologia Thermozone.

Slim air curtain with EC motor and integrated controls, for cold
rooms and entrances.

Installation height for cold storage: up to 3.2 m

PAECS creates an effective barrier between temperature zones.
Stepless contral that can be set for open and closed door allows
precise adjustment for every installation, with optimised protection
at the lowest passible energy consumption.

- Very low operating costs can be achieved thanks to the combination
of EC motoars and Frica’s unique fan geometry.

- Stepless airflow control.

- Prepared with extracted control wiring so that external control can
be connected easily.

- Easy installation with 1,5 m cable and plug.

- Wall brackets included.

- The front is easy to remave, which facilitates installation and allows
easy maintenance.

- Corrosion proof housing made of hot zinc-plate and poder
enamelled steel panels. Colour front: white, RAL 9016, NCS S 0500-
N. Colour grille, rear section, ends and brackets: grey, RAL 7046.

- Optimized airflow with Thermozone technology.

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



AIR CURTAINS.

Perfil de la velocidad del aire - Almacenes frigorificos
Air velocity profile - Cold storage

ra\ Impafn
Edition 10-2021

El término «Almacenes frigorificos» se aplica a instalaciones dentro de un edificio, entre
dos salas interiores en las que el intercambio de aire a través del hueco entre las salas se

produce por la diferencia de temperatura del aire.

[

— 01 8,3 m/s
— 05 j: 5,5m/s
10 4'—. 4 m/s

15 1—4 3,3mis
— 20 2,9 m/s
25 :': 2,6 m/s
—30___ . 24mis
— 40 2,0 m/s

DIMENSIONES / DIMENSIONS

) 1012/1522/2012 ‘

1050/1560/2050

1;15m

90,5 min 500 17

min 500 min 500

Mediante los dos potenciémetros interior se puede regular la velocidad con
puerta cerraday ahierta, dejando al minimo para puerta cerrada conseguimos un
arranque instantaneo al abrir la puerta.

OPCIONES DE CONTROL

Regulacién progresiva del caudal de aire con contacto de puerta/interruptor
de fin de carrera.

Cuando la puerta se cierre, el ventilador funciona a baja velocidad (ajustable
en potenciometro). Cuando la puerta se abre, el ventilador funciona a alta
velocidad (ajustable en potenciometro]. Esta opcidn de control ofrece un
tiempo de respuesta corto y la mejor proteccion.

Para ello, es necesario un contacto de puerta SIReDC o interruptor fin de
carrera AGB304 como opcional.

Potencidmetro interno (accesible a través de la rejilla de salida).

S Tre—

L
1512 :.:'"[ ’
L”_J

lé\ l's\

Potentiometer,
high speed, 6V

Potentiometer,
low speed, 2.5V

i

Internal potentiometer (accessible through the output grid].

—

By means of the two internal potentiometers, the speed can be regulated with
the door closed and open, leaving it at a minimum with the door closed, it re-
starts instantly when the door is opened

CONTROL OPTIONS
Progressive air flow regulation with door contact / limit switch.

When the door is closed, the fan runs at low speed [adjustable in
potentiometer).

When the door is opened, the fan runs at high speed [adjustable in
potentiometer).

This control option offers a short response time and the best protection.

For this, a SIReDC door contact or AGB304 limit switch is required as an
option.

www.impafri.com

The term “cold stores” applies to installations within a building, between two interior
rooms in which the exchange of air through the gap between rooms is produced by the
difference in air temperature.
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D 2 . CORTINAS DE AIRE

ACCESORIOS

PAMP10, POTENCIOMETRO EXTERNO

Potenciometro de regulacion progresiva. La tension de salida
requerida se ajusta progresivamente entre 0 y 10 V. Conmutador
libre de potencial para el encendido/ apagado de equipos externos.
El potenciometro puede instalarse empotrado (IP44) o externo
(IP54). PAMP10 permite controlar hasta ocho unidades (2 m:
cuatro unidades]).

SIREDC, CONTACTO DE PUERTA
Indica el estado de la puerta. Contacto de inversion de corriente
libre de potencial.

AGB304, INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA

Pone en marcha la cortina de aire o activa el regulador de la
velocidad de ventilacion cuando se abre la puerta. Cuando se
cierra la puerta, el AGB304 desconecta la cortina de aire o ajusta
la velocidad de ventilacion a través de un regulador. Contacto
alternativo, 4 A, 230V~. IP44.

PA2PF, SOPORTES DE SUSPENSION DE TECHO
Fijaciones para montar la unidad colgada del techo con soportes de
suspension o barras roscadas (no incluidas).

PA34TR, BARRAS ROSCADAS
Para montar la unidad en el techo. Longitud 1 m. Se utilizan junto
con los soportes de suspensian de techo PA2PF/PA3PF.

PA2P, SOPORTES DE SUSPENSION

Soportes de suspension para instalar la unidad suspendida en el
techo. Longitud 1 m. Las barras llevan una guarnicion de plastico
blanco que permite ocultar los cables. Si es necesario, se pueden
acortar. Se utilizan junto con los soportes de suspension de techo
PA2PF/ PA3PF.

PAMP10

AGB304

ACCESSORIES
PAMP10, EXTERNAL POTENTIOMETER

Potentiometer for stepless control. The required output voltage
is steplessly set between 0-10V. Potential free contact for ON /
OFF connection of external equipment. The potentiometer can be
installed recessed [IP44] or externally [IP54). PAMP10 can control
up to eight units [2 m: four units].

SIREDC, DOOR CONTACT

Indicates door status. Potential free, changeover contact.

AGB304, POSITION LIMIT SWITCH

Starts the air curtain or activates a fan speed control when the door
is opened. When the door closes, AGB304 stops the air curtain or
changes fan speed through a fan speed contral. Alternating contact
4 A 230 V~. IP44,

PA2PF, CEILING MOUNTING BRACKETS
Mountings for installing the unit in the ceiling using hanging brackets
or threaded bars [not included).

PA34TR, THREADED BARS
Threaded bars for installing unit on to a ceiling. Length 1 m. Used
together with ceiling mounting brackets PA2PF/PA3PF.

PA2P, HANGING BRACKETS

Hanging brackets for installing the unit suspended from the ceiling.
Length 1 m. The hanging brackets are cavered by a white plastic
trim to cover the cables. The brackets may be cut to shorter length,
if required. Used together with ceiling mounting brackets PA2PF/
PA3PF.

PA34TR PA2P

‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.
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AIR CURTAINS erecios  srices

Ambiente, sin calor - PAECS (IP44) [ Ambient, no heat * PAECS [IP44]
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Intensidad del

Tension del
motor™®

motor

Presidn
acustica™

Caudal de
aire

Potencia
acustica ™

Potencia Longitud Peso

Rleiilvee Df\fvur Airflow Sound Power | Sound Presure | Voltage motor Ampetruge G WT(ight

fid (meh] | [GB/(A)] | [9B/(A)] v] T fmm] | el
PAECS 10 0 1450 77 61/44 230V- 0,14/0,79 1050 15 1.643 €
PAECS 15 0 2200 78 62/45 230V- 0,20/1,17 1560 20 1.872¢€
PAECS 20 0 3100 83 51/67 230V- 0,40/2,04 2050 30 2.748 €

") Mediciones de potencia acustica (L,,) de conformidad con IS0 27327-2:2014, Instalacién de tipo E.

*2) Presion acustica (L,,) Condiciones: 5 metros de distancia a la unidad. Factor direccional: 2. Area de absorcién equivalente: 200 m2. Al 50% y el 100% del
caudal.

*3] Aplicable al 50% y al 100% del caudal.

1] Sound power [L,,] measurements according to IS0 27327-2:2014, Installation type E.
*?] Sound pressure (L] Conditions: Distance to the unit 5 metre. Directional factor: 2. Equivalent absortion area: 200 m2. At 50% and 100% air flow.
3] Applicable at 50% and 100% airflow.

OPCIONALES / OPTIONS

Tipo / Type

Descripcion

Cantidad
Incluida

Longitud

PAMP10 POTENCIOMETRO EXTERNO 93¢
SIReDC CONTACTO DE PUERTA 4q9 €
AGB304 INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA. IP44 98 €
PA2PF SOPORTES DE SUSPENSION DE TECHO PARA UNIDADES DE 1Y 4 85 €
1.5m
PA2PF15 SOPORTES DE SUSPENSION DE TECHO PARA UNIDADES DE 2 m 6 111 €
PA34TR BARRAS ROSCADAS PARA UNIDABAESDBE1Y1,5m 4 1m 80€
PA34TR20 BARRAS ROSCADAS PARA UNIDADAES DE 2 m 6 Im 111 €
PA2P15 SOPORTES DE SUSPENSION PARA UNIDABESDBE 1Y 1,5m 2 1m 205 €
PA2P20 SOPORTES DE SUSPENSION PARA UNIDADES DE 2 m 3 1m 302 €
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RAPID ROLLER PVC DOORS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DESCRIPCION

Las puertas rapidas enrollables estan disefiadas para dividir
espacios de unaformalimpiay obtener un alto grado de aislamiento
térmico y acustico. Integrable a cualquier industria. Muy indicada
para locales con trafico abundante de vehiculos.

CARACTERISTICAS DE LA LONA

Lona de PVC de 900 gr/m2 y 0,8 mm de espesor, con franja
transparente de visualizacion de PVC de densidad 1,22 g/cm3y 3
mm de espesor.

PERFILERIA DE ALIUMINIO
Perfileria de aluminio extrusionado 6060 T5. Acabado a elegir entre
lacado blanco o anodizado inoxidable.

ALIMENTACION Y CONTROL

Alimentacion monofasica 230 V, 50 Hz con intensidad nominal
1,75 Ay pico de 10 A. Variador de frecuencia, que controla el motor
y consigue un movimiento suave de la puerta, preservando la
durabilidad de las distintas partes mecanicas del sistema. Sistema
de deteccion de posicion mediante encoder magnético.

Apertura de 1,2 m/s mediante pulsador sin contacto, siendo
optativos: mando a distancia, fotocélula, tirador, radar y lazo
magnético. Fotocélula de seguridad al cierre.

Temperatura de trabajo de -30°C a S0°C.

OPCIONALES

Motor a derecha o izquierda de tambor sin cargo.

Colores de lona amarillo (1003), Naranja (2004), Rojo (3002), Azul
(5010}, Verde (6028), Gris (7038] y Blanco [9016] sin cargo.
Perfileria aluminio lacado blanco o anodizado inoxidable sin cargo.
Tirador con cable

Tirador sin cable, mediante radiofrecuencia

Mando a distancia

Radar de aproximacion

Lazo magnético

Vision artificial con reconocimiento de caras

Multifotocélula (de serie dos fotocéculas)

www.impafri.com
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DESCRIPTION

Rapid roller doars are designed to easily divide spaces and obtain a
high degree of thermal and sound insulation. Used for any industry,
they are suitable for places .

CHARACTERISTICS TARPAULIN FEATURES

The PVC tarpaulin has a density of 900 gr / m2 and is 0.8 mm thick,
with o transparent viewing strip of PVC with a density 1.22 g / cm3
and is 3 mm thick.

The main frame covers the entire panel cut, to meet with the
polyurethane and finally the cover panel is fitted.

ALUMINIUM PROFILES
Extruded aluminium 6060 TS profiles, with a choice of finish
between lacquered white or stainless anaodized steel.

POWER SUPPLY AND CONTROL

Single-phase 230V, 50 Hz power supply with nominal intensity 1.75
A and a peak of 10 A. Variable frequency drive, which controls the
matar and achieves a smooth mavement of the doar, preserving
the durability of the different mechanical parts of the system.
Pasition detection system by magnetic encoder.

Opening of 1.2 m/s by contactless button. Optional: remote control,
photaocell, shooter, radar and magnetic loop. Safety photocell at
closing. Working temperature -30°C to 50°C.

RAPID ISOTHEMAL DOORS
Rapid roller doar with double canvas and an inner chamber for a
better insulation of a 120 mm thick refrigeration panel.

AS AN OPTION

Drum motor positioned on the right or the left without charge.
Tarpaulin colours available: yellow [1003], orange [2004], red
(3002), blue [5010], green [6028], grey (7038] and white [9016])
without charge.

White lacquered aluminium profiles or anodised stainless steel
profiles without charge.

Handle with cable

Handle without cable, using radiofrequency.

Remote caontral

Proximity radar

Magnetic loop

Face recognition

Multi-cell [series of two phatocells)
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RAPID ROLLER PVC DOORS
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DIMENSIONS 2F
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*Nota: fotocélula doble deteccion incluida
PUERTA RAPIDA DE CONSERVACION
RAPID ISOTHERMAL DOOR
ANCHO / WIDTH
ALTO / HEIGHT 2.0m 2,.5m 3.0m 3,5m
3,5m
3.0m
2,5m
2,0m
OPCIONALES OPTIONS
4qode Remate controller containing 999 channels. 404€
Lazo magnético 1.072€ Magnetic cable1.072€
Juego de tiradores sin cables (radio) 529€ Set of cableless handles 529€
Juego de tiradores con cables 390€ Set of handles with cables 390€
Juego de fotocélulas cada 5 cm 817€ Set of photacells for every 5cm 817€
Juego de radares 1.099€ Set of radars 1.099€
Juego 2 camaras reconocimiento facial 1436€ Set of facial recognition cameras 1436€

www.impafri.com | 79



U PUERTAS RAPIDAS ISOTERMICAS
' AUTO-REPARABLES

CARACTERISTICAS TECNICAS

80 ‘ Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final
Impafri has the right to intraduce technical modifications without notice to improve the products.



RAPID ISOTHERMAL DOORS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DESCRIPCION

Las puertas rapidas enrollables estan disefiadas para dividir
espacios de una forma limpiay obtener un alto grado de aislamiento
térmico y acustico. Integrable a cualquier industria. Muy indicada
para locales con trafico abundante de vehiculos. Puerta rapida
enrollable con doble lona y camara interna para conseguir un
aislamiento superior a un panel frigorifico de 120 mm de espesor.

CARACTERISTICAS DE LA LONA
Lona de PVC de 900 gr/m2 y 0,8 mm de espesor.

PERFILERIA DE ALIUMINIO
Perfileria de aluminio extrusionado 6060 T5. Acabado a elegir entre
lacado blanco o anodizado inoxidable.

ALIMENTACION Y CONTROL

Alimentacion monofasica 230 V, 50 Hz con intensidad nominal
1,75 Ay pico de 10 A. Variador de frecuencia, que controla el motor
y consigue un movimiento suave de la puerta, preservando la
durabilidad de las distintas partes mecanicas del sistema. Sistema
de deteccion de posicion mediante encoder magnético.

Apertura de 1,2 m/s mediante pulsador sin contacto, siendo
optatives: mando a distancia, fotocélula, tirador, radar y lazo
magnético. Fotocélula de seguridad al cierre. Lona de 860 gr/m2
con franja transparente de visualizacion.
Temperatura de trabajo de -30°C a 50°C.

OPCIONALES

Motor a derecha o izquierda de tambor sin cargo.

Colores de lona amarillo (1003], Naranja (2004], Rojo (3002), Azul
(5010]), Verde (6028), Gris (7038) y Blanco [9016] sin cargo.
Perfileria aluminio lacado blanco o anodizado inoxidable sin cargo.
Tirador con cable

Tirador sin cable, mediante radiofrecuencia

Mando a distancia

Radar de aproximacion

Lazo magnético

Visidn artificial con reconocimiento de caras

Multifotocélula (de serie dos fotocéculas)
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DESCRIPTION

Rapid roller doors are designed to easily divide spaces and obtain a
high degree of thermal and sound insulation. Used for any industry,
they are suitable for places Rapid roller door with double canvas
and an inner chamber for a better insulation of a 120 mm thick
refrigeration panel.

CHARACTERISTICS TARPAULIN FEATURES
The PVC tarpaulin has a density of 900 gr / m2 and is 0.8 mm thick.

The main frame covers the entire panel cut, to meet with the
polyurethane and finally the caver panel is fitted.

ALUMINIUM PROFILES
Extruded aluminium 6060 TS profiles, with a choice of finish between
lacquered white or stainless anodized steel.

POWER SUPPLY AND CONTROL

Single-phase 230V, 50 Hz power supply with nominal intensity 1.75
A and a peak of 10 A. Variable frequency drive, which controls the
motor and achieves a smooth movement of the door, preserving the
durability of the different mechanical parts of the system. Paosition
detection system by magnetic encoder.

Opening of 1.2 m / s by contactless button. Optional: remote contral,
photacell, shooter, radar and magnetic loop. Safety photocell at
closing. Canvas of 960 gr / m2 with transparent viewing strip.
Working temperature -30°C to 50°C.

AS AN OPTION

Drum motor positioned on the right or the left without charge.
Tarpaulin colours available: yellow [1003], orange [2004], red
(3002), blue [5010), green [6028], grey [7038] and white [9016]
without charge.

White lacquered aluminium profiles or anodised stainless steel
profiles without charge.

Handle with cable

Handle without cable, using radiofrequency.

Remote cantrol

Proximity radar

Magnetic laop

Face recognition

Multi-cell [series of two photocells)
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*Nota: fotocélula doble deteccidn incluida
*Nota: autoreparable de serie

PUERTAS RAPIDAS CONSERVACIGN DOBLE LONA
RAPID ISOTHERMAL DOORS

_ ANCHO / WIDTH

ALTO / HEIGHT ‘ 2,5m ‘ 2,8m ‘ 3,.0m

OPCIONALES OPTIONS

Mando a distancia de 999 canales 404€ Remate controller containing 999 channels. 404€
Lazo magnético 1.072€ Magnetic cable1.072€

Juego de tiradores sin cables (radio) 529€ Set of cableless handles 529€

Juego de tiradores con cables 390€ Set of handles with cables 390€

Juego de fotocélulas cada 5 cm 817€ Set of photaocells for every 5cm 817€

Juego de radares 1.099€ Set of radars 1.099€

Juego 2 camaras reconocimiento facial 1436 € Set of facial recognition cameras 1436€

www.impafri.com | 83



